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Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Passend zum

Inkl. Leuchtmittel

Anzahl benétigter Lampen
Maximale Wattanzahl
Schwenkbar

Befestigung
Notfallbeleuchtung

Produkttyp

Technische Daten SLV Puri 2.0
> Aluminium Spot Weil3 | Geeignet flr
2x GU10

Produkt ansehen

260619

4024163293631
SLv

PURI 2.0 Tube, wand- en plafondopbouwarmatuur, long, 2x max. 6W
GU10,

5 Jahre

0

Leuchte ohne Leuchtmittel

220-240

Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels dimmbar
GU10

Nein

Ja
Decke, Wandmontage
Keine Notbeleuchtung

Dekorative Leuchte ohne Lampe


https://tp2-500-al.wip.beleuchtungdirekt.at/slv-puri-2-0-aluminium-spot-weiss-geeignet-fur-2x-gu10-4024163293631

Informationen zur Leuchte

IP-Schutzklasse IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz IK0O2 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur -20°C bis +45°C
Sockelfarbe Weil3

Gehause Aluminium

Produktserie PURI 2.0
Malde

Lange (mm) 150

Breite (mm) 55

Ho6he (mm) 138

Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor
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